
DIFFERENTE NORMES ELECTRIQUE 

Basse tension (jusqu'à 1000 V en alternatif) 

• NF C 15-100 [Décembre 2002] Règles des Installations électriques à basse tension (jusqu'à 1000 V) 
  

• UTE C 15-103 [Mars 2004] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en 
fonction des influences externes 
  

• UTE C 15-105 [Juillet 2003] Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques 
  

• UTE C 15-106 [Décembre 2003] Installations électriques à basse tension et à haute tension - Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, 
des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle 
  

• NF C 15-150-1 [Janvier 2002] Enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites à tube néon) 
  

• NF EN 50107-1 (C15-150-2 ) [Avril 2003] + A1 [juillet 2004] Installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de 
sortie à vide assignée supérieure à 1 KV mais ne dépassant pas 10 KV - Partie 1 : Prescriptions générales 
  

• UTE C 15-150-23 [octobre 2001 + corrigendum Août 2002] Support pour tubes lumineux à décharge 
  

• UTE C 15-201 [Juin 2004] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations électriques des grandes cuisines 
  

• NF C 15-211 [Août 2006] Installations électriques à basse tension - Installations dans les locaux à usage médical 
  

• UTE C 15-401 [Janvier 2004] Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles d'installation 
  

• UTE C 15-402 [Novembre 2004] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Alimentation sans interruption (ASI) de type statique - Règles 
d'installation 
  

• UTE C 15-413 [Mars 2000] Guide pratique - Protection contre les contacts indirects - Coupure automatique de l'alimentation 
  

• UTE C 15-421 [Juin 2004] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence 
nominale est comprise entre 100 et 400 Hz 
  

• UTE C 15-443 [Août 2004] : Guide pratique - Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou 
dues à des manœuvres. Choix et installation des parafoudres 
  

• UTE C 15-520 [Juillet 2007] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Canalisations - Modes de pose - Connexions 
  

• UTE C 15-559 [Novembre 2006] Installation Electrique à basse tension – Guide pratique – Installation d'Eclairage en très basse tension 
  

• UTE C 15-600 [Août 2004] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Locaux d'habitation existants - Mise en sécurité des installations 
électriques – se compose de :  

• UTE 15 600-1 : Création et amélioration d'une prise de terre dans les bâtiments existants alimentés en schéma TT 

• UTE C 15-600-2 : Remplacement ou ajout de socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse pas 16 A 

• UTE C 15-600-3 : Liaisons équipotentielles 

• UTE C 15-600-4 : Liste des matériels anciens dont la présence est à proscrire dans une installation électrique existante 

• UTE C 15-600-5 : Travaux sur un tableau de répartition dans une installation existante 

• UTE C 15-755 [Février 2005] Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations électriques d'origines différentes dans un même 
local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes 

• C 15-801 [Mai 2009] Produits mobiliers comportant un équipement électrique - Mise en œuvre des règles de sécurité électrique 
  

• UTE C 15-900 [Mars 2006] : Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie - Installation des réseaux de communication 

Distribution d'énergie électrique 

• NF C 14-100 [Février 2008] Installations de branchement à basse tension 

Éclairage extérieur et public 

• NF C 17-200 [Juin 2009] Installations d'éclairage extérieur - Règles 
  

• UTE C 17-202 [Mars 2007] Installations d'éclairage extérieur - Guide pratique - Installations d'illumination tempraire par guirlandes, motifs lumineux ou 
liminaires 
  

• UTE C 17-205 [Juin 2009] Guide pratique - Installations d'éclairage extérieur - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de 
protection 
  

• UTE C 17-210 [Août 2003] Installations d'éclairage public - Guide pratique - Dispositifs de déconnection automatique pour l'éclairage public 



Protection contre la foudre 

• NF C 17-100 GF [Septembre 2004] : GUIDE - Protection contre les effets de la foudre (classeur format 21x29,7). Ce guide est constitué de fiches 
explicatives par thème et constitue l'état des lieux sur les phénomènes de foudre. Il se compose de 5 parties: un glossaire, les contraintes dues à la 
foudre et aux surtensions, les installations extérieures de protection, l'installation intérieure de protection, les matériels à protéger, la démarche de 
protection et de prévention. Fiches explicatives :  

• NF EN 62-305-1 [Juin 2006] : Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux 
  

• NF EN 62-305-2 [Novembre 2006] : Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation du risque 
  

• NF EN 62-305-3 [Avril 2009] : Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains [Décembre 
2006] : Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
  

• NF C 17-102 [Aout 2009] Protection contre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif 
d'amorçage 

  

Haute tension (au-delà de 1000 V en alternatif) 

• NF C 13-100 [Janvier 2006] : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 
kV) (corrigendum janvier 2003 + Fiche d'Interprétation janvier 2006) 
  

• NF C 13-101 [Février 2003] : Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) 
  

• NF C 13-102 [Février 2003] : Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) 
  

• NF C 13-103 [Février 2003] : Postes sur poteau alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA 
  

• NF C 13-200 [Septembre 2009] Installations électriques à haute tension - Règles 
  

• NF C 13-205 [Juillet 1994] Installations électriques à haute tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs 
de protection  

Habilitation électrique de personnes 

• UTE C 18-510 [2004] Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique 
  

• UTE C 18-530 [2004] : Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité - non électricien (BO, HO), exécutant (B1, H1), chargé 
d'interventions (BR) 
  

• UTE C 18-540 [Septembre 1996] Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité (Basse tension / Hors tension) 

 


